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1 ANTECEDENTES 

O Concello de Tomiño pretende levar a cabo unha importante remodelación do espazo público do 
núcleo urbano de Goián na procura de redefinir o espazo da Alameda e a reordenación dos distintos 
equipamentos que se concentran ao seu redor para converter de forma efectiva este espazo nun lugar 
de lecer dos goianeses plenamente integrado co resto do espazo público, en especial coa Praza Pintor 
Antonio Fernández, en cuxa remodelación tamén está a traballar o Concello para reforzar o seu papel 
como lugar de referencia das actividades urbanas e como elemento central da estrutura urbanística da 
vila. 

A pesar de ocupar unha posición privilexiada para a articulación do conxunto do espazo público, a 
Alameda de Goián, principal zona verde do núcleo, preséntase na actualidade como un elemento 
completamente desconectado e relegada practicamente a un espazo residual sen apenas uso 
(practicamente reducido á celebración das festas dos Remedios). Trátase, por tanto, de reconfigurar o 
espazo da Alameda para conseguir unha conformación do parque que mellore as súas condicións de 
utilización e unha maior integración deste na trama urbana incorporando alternativas de accesibilidade 
que melloren a súa relación co resto do espazo público, nomeadamente coa Praza de Goián, e coas 
dotacións existentes. 

Para poder levar a cabo a transformación proxectada, o Concello de Tomiño tramitou unha modificación 
puntual do planeamento xeral municipal –“Modificación Puntual Núm. 8 do Plan Xeral de Ordenación 
Municipal do Concello de Tomiño para a reconficguración de espazos públicos e usos no núcleo urbano 
de Goián”– que foi aprobada definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación 
do Territorio da Xunta de Galicia de 5 de decembro de 2017. 

Dita Modificación Puntual Núm.8 do PXOM (MP-8) incorpora xa a ordenación detallada de todo o 
ámbito, delimitando en parte do mesmo unha Área de Reparto en Solo Urbano Non Consolidado, 
denominada AR-4, para o reparto de cargas e beneficios derivados do planeamento. Para a execución 
sistemática da ordenación detallada prevista no ámbito de dita Área de Reparto, a MP-8 delimita un 
único Polígono de execución, e establece como sistema de actuación o de Cooperación. 

No sistema de cooperación, segundo establece o artigo 116 da Lei 2/2016 do 10 de febreiro, do Solo de 
Galicia (LSG), os propietarios achegan o solo de cesión obrigatoria e a Administración executa as obras 
de urbanización con cargo a eles. 

A execución do planeamento require, segundo establece o artigo 95 LSG, da aprobación definitiva do 
planeamento que conteña a ordenación detallada. En particular, en solo urbano non consolidado 
requirirase a previa aprobación do plan especial do polígono correspondente, agás que o plan xeral 
estableza directamente a ordenación detallada. No presente caso a ordenación detallada do ámbito 
quedou xa establecida na propia MP-8, polo que procede a elaboración dos instrumentos de execución 
previstos na lexislación urbanística, entre eles o Proxecto de Urbanización. 
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2 OBXECTO E ALCANCE 

O artigo 100.2 da LSG establece que a execución do planeamento realizarase por polígonos completos, 
sendo os polígonos, segundo os configura o apartado 1 do mesmo artigo, os ámbitos territoriais que 
comportan a execución integral do planeamento, de forma que no seu ámbito se de cumprimento 
conxunto aos deberes de cesión, de urbanización e de xusta distribución de cargas e beneficios na 
totalidade da súa superficie. 

Os proxectos de urbanización son proxectos de obras que teñen por finalidade executar os servizos e as 
dotacións establecidos no planeamento, segundo establece o artigo 96 LSG, e non poderán modificar 
as previsións do planeamento que desenvolven, sen prexuízo de que poidan efectuar as adaptacións 
exixidas pola execución material das obras, respectando, en todo caso, as condicións de accesibilidade.  

O presente Proxecto de Urbanización redáctase para executar as previsións do planeamento municipal 
en canto ás obras de urbanización do ámbito do polígono único da Área de Reparto AR-4 de 
conformidade coas determinacións da ordenación detallada establecidas na Modificación Puntual 
Núm.8 do PXOM de Tomiño e coas determinacións establecidas nas normas de urbanización contidas 
no planeamento municipal. 

De conformidade co establecido polo artigo 226 do RLS, na fase de redacción do proxecto de 
urbanización pediranse informes ás empresas subministradoras e distribuidoras dos servizos, 
solicitando que se pronuncien sobre as medidas necesarias a adoptar no proxecto considerando as 
infraestruturas e os servizos existentes e os previstos segundo o plan, debendo estas achegar cantos 
datos resulten necesarios para a súa redacción.  O informe deberá ser emitido polas correspondentes  
empresas dos servizos no prazo dun mes dende a súa solicitude, transcorrido o cal se poderá continuar 
co procedemento de tramitación. 

O proxecto de urbanización será aprobado inicialmente polo órgano municipal competente e sometidos 
a información pública polo prazo mínimo dun mes mediante anuncio que se publicará no Boletín Oficial 
da provincia e nun dos xornais de maior difusión na provincia. Á vista do resultado da información 
pública, o órgano municipal aprobarao definitivamente, coas modificacións que resulten pertinentes. 

 

3 CONTIDO  

O presente proxecto redáctase de conformidade co establecido nos artigos 223 e ss. do Decreto 
143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do Solo de Galicia 
(RLS), e desenvolve as determinacións da ordenación detallada do ámbito da área de repartición AR-4 
referidas ás obras de urbanización, tales como vialidade, abastecemento de auga, rede de saneamento, 
enerxía eléctrica, iluminación pública, xardinaría e outras análogas, tendo en conta tanto as 
infraestruturas e redes de servizos interiores como as conexións cos sistemas xerais. Para o deseño e 
dimensionado de ditas redes teranse en conta as demandas derivadas dos usos previstos no 
planeamento. 
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O contido do presente proxecto de urbanización axústase ao esixido polo artigo 225 do RLS, non 
contendo en ningún caso determinacións sobre ordenación ou sobre o réxime do solo ou da edificación. 

As obras de urbanización deseñadas constitúen obra completa, xa que definen o conxunto das obras 
interiores previstas polo planeamento para o desenvolvemento do polígono único da AR-4 e as 
conexións específicas necesarias para a súa posta en marcha. 

 

4 ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

A  actuación  proxectada lévase a cabo  dentro  do  ámbito  do  Polígono único  da  Área de Repartición  
AR-4 delimitada pola “Modificación Puntual Nº 8 do Plan Xeral de Ordenación Municipal Relativa á 
reconfiguración de Espazos Públicos e usos no Núcleo Urbano de Goián”. 

4.1. LOCALIZACIÓN 

O ámbito de actuación do presente proxecto sitúase no núcleo urbano de Goián, no concello de Tomiño 
(Pontevedra) e abrangue unha superficie de 38.577 m2 de extensión. 

Na seguinte imaxe amósase o ámbito incluído neste proxecto: 

 
Imaxe 1: ámbito do proxecto 

Xeográficamente o ámbito se localiza arredor das coordenadas UTM (ETRS89, FUSO 29) seguintes: 

X= 518.860 ; Y= 4.644.050 
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Indícanse a continuación as referencias catastrais actuais das parcelas nas que se desenvolve a 
actuación: 

 

36054B508050020000LW 

 

36054C517022000000DZ 

 

36054B508050030000LA 

 

36054B505009090000LI 

 

8942003NG1484S0001EW 

 

36054B508060270001BK 
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5 CARTOGRAFÍA E TOPOGRAFÍA. REPLANTEO 

Como xeometría de partida tomáronse os datos da cartografía do Concello Tomiño, complementados 
cun levantamento topográfico do ámbito de actuación. 

Antes do comezo da execución das obras realizarase unha comprobación das bases, e o replanteo das 
aliñacións propostas, así como dos rexistros e trazado dos diferentes servizos existentes. 

O devandito levantamento servirá para corroborar as aliñacións propostas en proxecto, especialmente 
na definición do novo peche da parcela da casa reitoral. 

Antes do inicio da obra, o contratista contactará coas compañías prestatarias dos servizos urbanos, co 
obxecto de proceder ao levantamento das aliñacións dos servizos existentes, para coñecer a súa 
ubicación de cara a evitar calquera afección ás redes existentes. 

 

6 XEOTECNIA 

Inclúese un anexo co recoñecemento xeolóxico-xeotécnico realizado para proxecto.  

O recoñecemento xeolóxico-xeotécnico foi contratado á empresa GEONOX a cal levou a cabo unha serie 
de traballos de campo para poder caracterizar o entorno de actuación. 

Ao existir cimentacións de estruturas de contención ou similares, resulta necesaria a realización deste 
estudo xeotécnico do terreo sobre o que se actuará, caracterizando os parámetros de deseño. 

 

7 ESTADO ACTUAL E CRITERIOS DE ACTUACIÓN 

7.1. ESTADO ACTUAL 

Actualmente o ámbito de actuación está conformado por terreos e solares sen edificar, aínda que 
nalgún caso existe algún muro ou peche. O ámbito inclúe ademais o espazo actual da Alameda no que 
existen algunhas instalacións de carácter deportivo ou de lecer.  

Para a execución da nova urbanización será necesario proceder á demolición destes peches que 
actualmente dividen o ámbito se ben a zona de actuación é única. Do mesmo xeito será preciso demoler 
algúns dos elementos existentes actualmente como escaleiras e muretes para adaptalas á nova 
xeometría e a desmontaxe das instalacións existentes. 
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Imaxe 2: elementos deportivos existentes 

Dentro do ámbito existen, ademais, dúas liñas aéreas de telefonía que fan necesario o seu recuamento 
ou soterramento o que foi incluído na redacción do proxecto e deberá terse en conta durante a 
execución das obras. 

 
Imaxe 3: liña de telefonía afectada 
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Os criterios de actuación son establecidos polo Concello de Tomiño e os seus documentos de 
ordenación municipal. 

Coa actuación proxectada conséguese mellorar a comunicación entre o espazo da Alameda e o centro 
de actividade do núcleo de Goián, dúas zonas que a pesar da súa proximidade, quedan separadas pola 
falta dunha adecuada vía peonil de conexión, así como poñer en valor e integrar para o uso público un 
espazo ambiental de interese consistente nun bosque de frondosas tradicional antigamente 
pertencente á leira da casa reitoral. Este espazo sumarase á zona da alameda a través do novo 
percorrido peonil. 

As principais actuacións que forman parte do proxecto son: 

• Conexión peonil desde a rúa Rosalía de Castro, xunto á igrexa de San Cristovo de Goián 
ata a zona de alameda mediante a construción dun percorrido que salva a diferenza de 
nivel existente entre ambos os espazos. Executarase en formigón con acabado 
superficial varrido adecuado para o uso peonil, acompañando o percorrido con 
plantacións de especies autóctonas que axuden a integrar as novas obras co bosque 
existente. 

A execución deste acceso require da reconstrución do peche da  parcela da reitoral. 

A integración de ambos os elementos conséguese dispoñendo no percorrido peonil 
unhas áreas de descanso coincidentes cun tramo de peche constituído por pedra de 
altura 2,0 m mentres que nos espazos “interdescansos” emprégase un peche máis livián 
formado por un zócalo de pedra cun peche de malla sobre o mesmo. Desta maneira o 
peche intégrase na conformación do paseo peonil servindo para acomodar zonas de 
descanso nas que se situarán elementos de mobiliario urbano e iluminación. 

• Paseo do bosque: espazo peonil lineal paralelo á Escola de Música e que se integra no 
bosque de frondosas. 

• Continuidade deste paseo mediante un percorrido peonil que permite chegar ata a 
Avda. De Brasil. 

• Mellora da conexión da alameda coa Av. Pío Troncoso e escola de Música mediante a 
eliminación dos muros existentes e mellora de accesibilidade nesta zona. Ampliarase o 
espazo da escola de música cara ao bosque existente e vincularase o paseo do bosque 
con este acceso. 

• Habilitación de dúas novas áreas de aparcadoiros.  

• Escaleiras de conexión entre o inicio do paseo do bosque no seu extremo máis 
occidental e o actual colexio.  

En previsión da continuidade das mesmas cara á rúa Rosalía de Castro para habilitar 
outro acceso á zona e ante a necesidade de completar o peche da nova leira da Reitoral 
executaranse estas escaleiras para salvar o desnivel existente. 
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• Conformación dun espazo para aloxar un parque infantil xunto ó colexio así como unha 
serie de áreas estanciais conformadas gracias ó banqueo do terreo. 

Dende estes espazos, mediante a conformación de ramplas se pode chegar tamén á 
Avda. De Brasil. 

• Preparación de espazos na parte de atrás do auditorio para a realización de actividades 
deportivas mediante a conformación dunha pista de formigón pulido. 

 

8 PAVIMENTACIÓN 

8.1. ZONA PEONIL 

Nos percorridos peonís adóptanse diferentes pavimentos en función da zona onde se sitúen. Para o 
deseño dalgunha destas zonas tomouse como referencia técnica o disposto na OC 4/2017 que toma 
como base o documento “Caminos Naturales. Manual de aspectos constructivos. 6. Normalización de 
aspectos constructivos” do Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: 

 Pavimento de enlousado de pedras graníticas. Formado por lousas de granito de 14 
cm de espesor, acabado abuxardado ocupando polo menos o 40% da superficie, 
colocadas sobre 5 cm de cama de arena silícea de granulometría 0-5, intercalado con 
zonas de plantación herbácea. Colocadas sobre soleira de formigón en masa HM-20 
de 15 cm de espesor. 

O pavimento franquease dunha bandas lateral de cachotería careada sentada sobre 
formigón en masa de 15 cm de espesor. 

 Pavimento de xabre tratado con cemento branco de 20 cm de espesor. 

 Pavimento de xabre de 20 cm de espesor. 

 Pavimento de formigón barrido en ramplas e escaleiras formado por 16 cm de 
formigón HM-20 sobre saburra artificial. 

Proxéctase tamén unha zona destinada á instalación de xogos infantís na que se inclúe un pavimento 
formado por area de 40 cm de espesor sobre 10 cm de formigón e 20 cm de saburra. A area a empregar 
será de 0,2 a 2 mm de diámetro, sen partículas de lodo nin de arxila, para áreas de xogos infantís, 
segundo UNE-EN 1177. En todo caso, o espesor e superficie destas áreas deberán ser dimensionadas en 
función dos xogos que se queiran instalar de acordo coa normativa vixente. 

Finalmente se establecen algunhas áreas destinadas a actividades deportivas nas que se emprega un 
pavimento de formigón pulido de 20 cm sobre unha capa de saburra de 20 cm. 
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Bordos: 

a. Entre beirarrúa e calzada colocarase un bordo prefabricado de hormigón, macizo bicapa 
pulido de 15 x 25 cm. 

b. Nas áreas de aparcamentos para delimitar as contornas verdes se empregará un bordo 
prefabricado de formigón macizo bicapa pulido de 22x20 cm. 

c. Para a delimitación de sendeiros empregase un bordo de madeira de 20x8 cm. 

8.2. CALZADAS 

Nos aparcamentos proxéctase un firme formado por 20 cm de formigón HF-3.5 sobre 20 cm de saburra 
nas zonas de tránsito, e un pavimento formado por celosías de formigón con céspede interior asentado 
sobre 30 cm de saburra. 

 

9 SERVIZOS URBANOS 

Proxéctanse as redes de abastecemento, saneamento, electricidade e telecomunicacións necesarias 
para os usos previstos no ámbito do proxecto de urbanización. 

Para as conexións exteriores, dende o Concello realizáronse as solicitudes de subministro ás empresas 
de electricidade, gas e telecomunicacións que operan na zona en base ó indicado nos artigos 84, 223 e 
226 do DECRETO 143/2016, de 22 de setembro,  polo que se aproba o Regulamento da Lei  2/2016, de 
10 de febreiro, do solo de Galicia. 

No momento de redacción do presente documento non se obtiveron respostas das mesmas, se ben se 
realiza unha estimación das posibles actuacións necesarias para a realización das conexións exteriores 
que, en todo caso deberán ser aportadas polas compañías subministradoras incluíndo a definición e 
valoración dos traballos necesarios. 

Do mesmo xeito o Concello de Tomiño estableceu contacto coas distintas compañías subministradoras 
de servizos urbanos para solicitar información sobre as redes existentes así como das previsións de 
actuacións na zona, criterios e recomendacións en caso de verse afectado algún servizo. 

Tamén se fixo unha consulta a través da plataforma INKOLAN descargando a información dos servizos 
existentes na contorna da actuación comprobándose que na actualidade hai redes de electricidade, e 
telecomunicacións, non existindo rede de gas. 

No momento da entrega deste documento dispóñese da documentación remitida por UNIÓN FENOSA 
que contempla a execución de actuacións na Avenida Brasil e no límite norte do ámbito de actuación. 

O adxudicatario das obras deberá establecer contacto coas distintas compañías subministradoras de 
servizos urbanos para solicitar información sobre as redes existentes cotexando as solucións técnicas 
contidas no proxecto.  
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9.1. ABASTECEMENTO 

No referido á rede de abastecemento existente no ámbito da actuación, disponse na zona oeste exterior 
ao ámbito dunha captación veciñal de polietileno e unha Estación Potabilizadora e depósito que conecta 
coa rede de distribución municipal ao núcleo de Goián. 

No interior do ámbito da MP, existe rede de distribución municipal pola estrada PO-552 e polo resto do 
viario municipal. A nova rede proxectada conectarase a esta rede de distribución existente. 

 

A rede de abastecemento de auga potable proxéctase en polietileno de alta densidade PE-100 16 atm. 
O seu trazado discorre por viario público. 

9.1.1. Demandas e criterios de cálculo 

De acordo coas Instrucións Técnicas para Obras Hidráulicas de Galicia determináronse as dotacións de 
cálculo cumprindo ademais co indicado na Modificación Puntual nº8 do Plan. 

A estimación da demanda da actuación recóllese no cadro seguinte: 

Uso Superficie 
(m2) 

Edificab 
(m2 ed) 

Dotación 
l/m2dia 

Caudal medio 
(m3 /dia) l/s 

Residencial   

Ord. 1.B.2 4.782 5.094 9,00 46 0,53 

Ord 2.C 1.899 3.347 9,00 30 0,35 

Ind/Terc 5.655 1.979 4,32 9 0,10 

Dotacional 582 407 4,32 2 0,02 

Espazos verdes 19.043 190 4,00 1 0,01 

 



 PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA AREA DE REPARTO AR-4 EN GOIAN 

CONCELLO DE TOMIÑO 

 

 
                                             Página 15 
 

9.2. SANEAMENTO. RESIDUAIS 

No concello de Tomiño existe unha estación depuradora de augas residuais (EDAR) que iniciou o seu 
funcionamento no ano 2004. No perímetro do ámbito da AR-4, existe unha rede de distribución 
municipal de ramais de saneamento que da servizo ao núcleo de Goián, o cal discorre  pola estrada PO-
552, a Avenida Ordóñez e a Avenida Pio Troncoso. 

 

9.2.1. Demandas e criterios de cálculo 

O caudal medio de augas residuais obtense en función da demanda de auga potable prevista 
considerando que chega á rede de saneamento o 85% do caudal, é dicir asumindo que o 15 % do caudal 
se destina a usos consuntivos. Para obter o caudal punta de augas residuais considérase que os vertidos 
se concentran en 8 horas. É dicir asúmese un factor punta de 3. 

As principais aportacións son as procedentes das zonas residenciais e industrial/terciaria. 

Na seguinte táboa se determinan os caudais calculados para cada unha das zonas do ámbito do 
proxecto: 

Uso Superficie (m2) Edificab (m2 ed) Q medio ABA (m3 /dia) Q med res (m3/dia) Q med res (l/s) Q punta (l/s) 

Ord. 1.B.2 4782 5094 46 39,10 0,45 1,35 

Ord 2.C 1899 3347 30 25,50 0,30 0,9 

Ind/Terc 5655 1979 9 7,65 0,09 0,27 

 

Pode comprobarse que os caudais acadan valores pouco significativos que ademais se incorporan á rede 
en tres puntos diferentes. Non obstante realízase unha análise da afección sobre a rede existente da 
incorporación destes novos caudais. 
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9.2.2. Comprobación da capacidade hidráulica da rede 

Para o cálculo da capacidade da sección emprégase a fórmula de Manning-Strickler, amplamente 
contrastada baixo a hipótese de réxime permanente e uniforme, e que proporciona uns resultados 
óptimos, para o nivel de detalle necesario. 

A partires desta metodoloxía se deduce o calado necesario para que un colector de diámetro 315 mm 
sexa capaz de evacuar os caudais obtidos anteriormente. 

Considérase a pendente mínima no treito onde se produciría a conexión á rede actual.  

 

Pódese observar na anterior táboa que os novos aportes de caudal supoñen menos do 1% da capacidade 
hidráulica máxima dos colectores nas condicións de funcionamento antes descritas, polo que as novas 
zonas residenciais e terciarias poderanse conectar á rede de residuais existente. 

Unicamente se deseña un novo colector que discorre pola nova beirarrúa que bordea a zona residencial 
1.B.2 de xeito que se poidan conectar as futuras edificacións. Este colector conéctase á rede municipal 
na Av. Pio Troncoso. 

9.3. SANEAMENTO. PLUVIAIS 

Actualmente existen na Av. Brasil (PO-552) dous colectores de 400 mm que recollen as augas de 
escorrega superficial na estrada. Ademais, en determinadas zonas a drenaxe desta estrada está resolta 
mediante gabias de formigón ou en terra. O colector do lado norte cruza a PO-552 mediante un cano 
de 500 mm e se xunta co colector da marxe sur desaugando a unha canle existente. 

Na Avenida Pío Troncoso existe tamén un colector de pluviais que discorre pola beirarrúa dende o 
auditorio formado por tubos de formigón de diámetro 300 mm. 

Na pista municipal que delimita o ámbito da AR4 polo norte, as augas pluviais se recollen con un tubo 
de diámetro 315 mm que se xunta co da PO-552 na intersección de ambas estradas. 

Por último no extremo suroeste do ámbito, existe rede de pluviais na Avda. Ordóñez. 

9.3.1. Determinación de caudais de aportación 

Nos cálculos se consideran as características do  terreo e da chuvia, así como o tempo de concentración 
das concas  de drenaxe.  

Para o cálculo dos caudais de pluviais, a capacidade da sección se comproba para que non entre en 
carga co caudal de proxecto que xere a máxima intensidade de chuvia para un período de retorno de 
10 anos, e correspondente ao tempo de concentración da conca. 

Para a determinación dos caudais das concas se aplica o método Racional. 

Uso Colector
Diámetro 

interior
n

Pendiente 
(m/m)

Calado Área (m2) θ (rad) Pm Rh v (m/s) Q (m3/s)
Q max sección 

(m3/s)
%

Ord. 1.B.2 315 0,285 0,010 0,025 0,018 0,002 1,013 0,144 0,012 0,80935 0,00135 0,173 0,78%
Ord 2.C 315 0,285 0,010 0,010 0,019 0,002 1,030 0,147 0,012 0,52290 0,0009 0,110 0,84%

Ind/Terc 315 0,285 0,010 0,010 0,011 0,001 0,791 0,113 0,007 0,37289 0,0003 0,110 0,28%
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9.3.2. Comprobación da capacidade hidráulica dos colectores 

Para o cálculo da capacidade da sección emprégase a mesma metodoloxía explicada no apartado 
anterior mediante a fórmula de Manning-Strickler. 

Se consideran os seguintes límites de velocidades: 

• Velocidade máxima de 5.00 m/s. 

• Velocidade mínima de 0.50 m/s. 

Considérase tamén un funcionamento da rede por debaixo do 75% da súa capacidade. 

No deseño da rede tivéronse en conta os usos das distintas zonas da área de reparto así como a súa 
orografía. Modeláronse os novos colectores e a rede actual na área de influencia.  

A Av. Brasil (PO-552) funciona como unha división no ámbito de actuación. Así, na modificación puntual 
aprobada se localizan dúas zonas ó norte da citada avenida con dous usos diferentes, a situada máis o 
norte se destina a vivendas e a contigua á PO-552 a uso terciario.  

Para poder acoller o incremento de caudal unha vez se urbanice a zona comercial nun futuro, debido ó 
aumento do coeficiente de escorrega froito da pavimentación, refórzase a rede substituíndo o actual 
colector de 400 mm por outro de 500 mm unha vez superado o ámbito de actuación pero mantendo a 
súa traza e punto de desaugue. 

A zona residencial poderase conectar ó colector de diámetro 315 existente na estrada que delimita o 
ámbito polo norte, posto que as pendentes que dispón permítenlle evacuar as novas aportacións. 

Na outra marxe da PO-552 proxectase unha nova rede de pluviais que permite evacuar as augas de 
escorrega das superficies pavimentadas do interior do ámbito de actuación, conducíndoas 
principalmente cara a rede existente na Av. Pío Troncoso pero tamén cara á Avda. de Brasil. 

A principal aportación é a correspondente 
á zona residencial e ó aparcamento 
proxectado xunto a Av. Pío Troncoso. Isto 
fai que sexa necesario mellorar a rede de 
pluviais existente nesta rúa, formada 
actualmente por colectores de formigón 
de diámetro 300 mm. Se proxecta a súa 
substitución por outro de PVC de diámetro 
315 mm ata o auditorio e de 400 dende ese 
punto ata a intersección co colector da PO-
552. Neste último substitúese o cruce da  
Av. Pío Troncoso, actualmente en 
diámetro 400 mm por outro de diámetro 
500 mm.  

Imaxe 4: reforzo da rede de pluviais existente (liña 
descontinua laranxa) 

HG 300 A PVC 
400 

PVC 400 A 
PVC500 
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A recollida das augas superficiais nas ramplas de baixada que se sitúan na zona oeste do ámbito de 
actuación se conducen cara ó colector de pluviais existente na PO-552. 

Polo que se refire ás amplas zonas verdes, o funcionamento das mesmas é similar ó actual deixando 
que se produza a infiltración das augas no terreo. 

O aparcadoiro situado no extremo suroeste do ámbito conecta a súa drenaxe á rede da Avda. Ordóñez. 

Nos cálculos efectuados se comproba que se compren as condicións impostas de velocidade e 
capacidade hidráulica das seccións para os caudais de deseño. 

9.4. REDE ELÉCTRICA. 

Deséñase a rede de distribución de enerxía eléctrica necesaria no ámbito para dar servizo ás distintas 
zonas en función dos seus usos. 

Para poder realizar a subministración de enerxía eléctrica, a repartición da enerxía realizarase mediante 
unha rede subterránea de media tensión 12/20 KV. O cable utilizado para a rede de baixa tensión será 
de aluminio con condutor unipolar XZ1-0,6/1 KV (1 x 240) mm2, con intensidade máxima admisible de 
430 A. 

De acordo cos datos dispoñibles, faise unha estimación de potencia segundo se especifica na instrución 
técnica correspondente do Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión. Tamén se teñen en conta os 
valores aportados pola “Modificación  Puntual Nº 8 Do Plan Xeral de Ordenación Municipal Relativa á 
Reconfiguración de Espazos Públicos  e  Usos  no Núcleo Urbano de Goián”, nos que se especifica un 
factor de potencia de 0,9. No caso de que o factor de potencia empregado pola compañía 
subministradora sexa tal que implique o aumento do número de transformadores, aconséllase unha 
revisión da petición de subministro axustando os valores da táboa aos valores definitivos dos proxectos 
das edificacións do ámbito ata acoutar o suficiente a demanda de potencia. 

 

Faise necesaria a instalación de dous centros de transformación. Constarán de un transformadores de 
aceite de 400 kVA cada un, cun total de potencia instalada de 800 kVA. A titularidade corresponderá á 
compañía distribuidora. 

Considérase a instalación de dous CT’s para repartir o subministro en función da demanda das distintas 
zonas. Así o CT que se instalaría na Av. de Pio Troncoso daría servizo á zona residencial con ordenanza 
1.B.2, ó aparcamento e ás zonas verdes sumando unha potencia de 265KVa, mentres que o situado na 
Av. Brasil, podería dar servizo á zona de uso terciario e á residencial con ordenanza 2C cunha potencia 
de 206 KVa. 

KW %
Residencial
          Ord. 1.B.2 4782 5094 92 469 100% 469 0,4 188 209 160
          Ord 2.C 1899 3347 92 308 100% 308 0,4 123 137 105
Ind/Terc 5655 1979 100 198 100% 198 0,6 119 132 101
Dotacional 582 407 100 41 100% 41 0,6 25 28 21
Espazos verdes 19043 190 1 19 100% 19 1 19 21 16
Viario/Aparcamento 6323 1 6 100% 6 1 6 7 5
Viario axardinado 333 1 0,3 100% 0,3 1 0 0 0
Total 1041 480 534 408

RatioEdificab (m2 ed)Superficie (m2)Uso Potencia PL Mt (Kva)Coef. Simult Pot CT/BT 
(KW)

Pot BT Pot CT/BT 
(KVa)
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9.4.1. Conexión Exterior 

A empresa encargada do servizo é GAS NATURAL FENOSA. 

Efectuouse unha petición de subministro á compañía, se ben no momento da redacción do presente 
documento aínda non se recibira contestación. 

No proxecto faise unha previsión de conexión nas liñas de media tensión subterráneas que en 
distribución de anel abastecen os centros de transformación próximos á intersección entre Avenida 
Ordóñez e a PO-552 (CT Subida Gandara Goian 36CQW4-630 e CTAvda Brasil Goian 36CQW3-400). A 
conexión realízase na propia intersección de Avda Ordóñez e a PO-552 mediante dous empalmes 
levando as dúas liñas que manterán a configuración de anel na inclusión dos novos centros de 
transformación na liña que posúe Fenosa que da servizo ó CT Avda Brasil Goian 36CQW3-400.  

Para dar subministro á zona residencial 2C podería existir a posibilidade de conectarse á liña de media 
tensión que abastece o centro de transformación 36CMX9, que discorre pola estrada do Concello que 
delimita o ámbito polo norte. 

Non obstante, a definición da actuación precisa para o subministro deberá ser aportado pola compañía 
eléctrica incluíndo a definición e valoración dos traballos necesarios. 

9.5. REDE DE GAS. 

A partires da información descargada a través da plataforma de INKOLAN se comproba que non existe 
rede de gas no entorno do ámbito polo que non se prevé a implantación deste servizo ó carecer de 
posibilidade de subministro. 

9.6. REDE DE TELECOMUNICACIÓNS 

De acordo coa información descargada de INKOLAN, existe rede de telecomunicación da compañía 
TELEFONICA na Av de Brasil (PO-552) e en parte da Av. Pío Troncoso. 

Efectuouse unha petición de subministro á compañía, se ben no momento da redacción do presente 
documento aínda non se recibira contestación. 

Proxéctase a conexión á rede existente na Av. Pío Troncoso para dar servizo á zona residencial 1.B.2. No 
caso da zona terciaria e residencial 2C situadas ó norte do ámbito a conexión se prevé na rede da PO-
552.  

Proxéctase unha canalización de dous ou catro tubos de diámetro 125mm segundo as seccións tipo da 
compañía operadora recollidas en plano. 

Non obstante, a definición da actuación precisa para o subministro deberá ser aportado pola compañía 
eléctrica incluíndo a definición e valoración dos traballos necesarios. 



 PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA AREA DE REPARTO AR-4 EN GOIAN 

CONCELLO DE TOMIÑO 

 

 
                                             Página 20 
 

9.7. ALUMEADO PÚBLICO 

Actualmente a iluminación existente na zona consiste nunha serie de luminarias en báculos ou fachadas, 
no viario da contorna do ámbito, Av. Pío Troncoso, Av. de Brasil e viario municipal do norte da actuación. 

Proxéctase a iluminación do novo espazo urbanizado facendo fincapé nos percorridos peonís. Como 
criterios de deseño tomáronse as disposicións recollidas no Regulamento de eficiencia enerxética en 
instalacións de alumeado exterior e as súas Instrucións técnicas complementarias EA-01 a EA-07, 
aprobado por Real Decreto 1890/2008 do 14 de novembro, e na Ordenanza Municipal de Iluminación 
Pública. 

Recóllense no correspondente anexo os cálculos lumínicos e eléctricos xustificativos da iluminación 
proxectada. 

9.8. REPOSICIÓN DE SERVIZOS EXISTENTES 

O Concello de Tomiño estableceu contacto coas distintas compañías subministradoras de servizos 
urbanos para solicitar información sobre as redes existentes así como das previsións de actuacións na 
zona, criterios e recomendacións en caso de verse afectado algún servizo. 

Ademais realizouse unha descarga de información a partir da plataforma INKOLAN. Na documentación 
obtida contémplase que os servizos existentes no ámbito de actuación son redes eléctricas da compañía 
Unión Fenosa Distribución e Telefónica. 

No momento de redacción do presente documento unicamente foi recibida información por parte de 
FENOSA a cal se tivo en conta na redacción do proxecto. Para o caso de telefónica a partires da 
documentación descargada, do levantamento topográfico e das visitas a campo realizadas realizouse 
unha proposta de solución para a reposición das liñas afectadas a cal deberá ser contrastada coa 
proposta que remita a compañía. 

A nivel orzamentario, a obra civil necesaria para a reposición das redes afectadas inclúese no presuposto 
da obra de urbanización. Os traballos de reposición ou recuamento das propias liñas se inclúen no 
presuposto para coñecemento da Administración.  

9.8.1. Rede eléctrica 

Segundo a información remitida por FENOSA a actuación afecta a algunha liña aérea de baixa tensión 
existente na PO-552 e na estrada municipal do norte do ámbito. A reposición das mesmas pasa por 
proceder a soterrar estas liñas nos treitos afectados. 

9.8.2. Rede de telecomunicacións 

Vense afectadas as liñas aéreas existentes na actualidade na Av. Pío Troncoso e a que discorre pola 
parque de detrás do pavillón e polo tanto no interior do ámbito de actuación de forma sensiblemente 
paralela á PO-552. 
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Aínda que, como se comentou, no momento de redacción do proxecto non se tivo resposta da empresa 
propietaria das liñas, proponse e valórase unha posible solución consistente no soterramento das liñas 
afectadas. 

 

10 DISPOÑIBILIDADE DE TERREOS  

Os solos afectos ás obras de urbanización obxecto do presente proxecto son, de conformidade co 
establecido nos artigos 21 LSG, solos de cesión obrigatoria e gratuíta ao concello por estar destinados 
no planeamento aos sistemas locais de dotacións públicas ou a sistemas xerais incluídos ou adscritos ao 
polígono. 

Boa parte dos terreos afectados corresponden xa na actualidade a parcelas de titularidade municipal 
(parcelas catastrais  36054B505009090000LI, 8942003NG1484S0001EW e 36054B508050030000LA, e 
as correspondentes ao viario municipal) ou de outras administracións (PO-552), correspondendo o resto 
a propiedades de particulares que serán obtidas a través da aprobación do correspondente proxecto de 
equidistribución, que se está a redactar simultaneamente ao presente proxecto de urbanización. De 
conformidade co establecido no artigo 107.2 LSG (273.3 RLS) a aprobación definitiva do instrumento de 
equidistribución habilita a Administración para proceder á ocupación dos terreos e bens que, pola súa 
cualificación urbanística, deban ser obxecto de cesión obrigatoria e gratuíta e daqueloutros incluídos 
no ámbito que resulten necesarios para a execución material das obras de urbanización, sen prexuízo 
da posibilidade de anticipar a dispoñibilidade das mesmas por medio de ocupación directa de 
conformidade co establecido polo artigo 129 LSG e os artigos 317 e ss. RLS. 

De conformidade co disposto polo artigo 222 RLS, a execución do planeamento en solo urbano non 
consolidado esixirá a aprobación definitiva dos correspondentes proxectos de equidistribución ou 
expropiación  e urbanización, sen prexuízo do previsto polo artigo 227 RLS en relación cos proxectos de 
obras ordinarias previos ao proxecto de urbanización en parcelas dotacionais públicas. 

 

11 CUMPRIMENTO DA NORMATIVA URBANÍSTICA  

O presente proxecto desenvolve as determinacións da ordenación detallada do ámbito do Polígono 
único da área de repartición AR-4 de conformidade co establecido na Modificación Puntual Núm. 8 do 
Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Tomiño para a reconfiguración de espazos públicos 
e usos no núcleo urbano de Goián aprobada definitivamente por Orde da Conselleira de Medio 
Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia de 5 de decembro de 2017. 

O proxecto de urbanización axústase ao establecido no apartado 11.3 da Memoria da MP nº8 do PXOM 
“Determinacións da modificación puntual para o ámbito de solo urbano non consolidado  AR-4”, e 
nomeadamente  no punto 11.3.5 “Condicións de urbanización. Estrutura viaria e servizos urbanos” de 
dito apartado.  
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Redáctase igualmente de conformidade coas determinacións normativas do vixente planeamento 
municipal, e coa normativa sectorial de aplicación. A seguir xustifícase o cumprimento das disposicións 
da normativa urbanística do PXOM que lle resultan de aplicación. 

11.1. CUMPRIMENTO DO PUNTO 4.2.2.  CONDICIONS XERAIS DE VOLUME E HIXIÉNICAS. 

11.1.1. Apartado 4.2.2.4. Rasante do terreo 

O proxecto de urbanización axusta ás rasantes do viario proxectado ás definidas a tal efecto na 
ordenación detallada da AR-4 establecida na MP nº8 do PXOM.  

Os espazos libres e zonas verdes procúranse axustar na medida do posible, e sempre que elo é 
compatible co mantemento dunhas razoables condicións de utilización destes espazos de acordo coas 
finalidades previstas no planeamento, ao estado actual do terreo tratando de minimizar ó movemento 
de terras e centrando o acomodo das mesmas na consecución das explanadas necesarias para os 
itinerarios peonís e aparcamentos, de xeito que a diferencia máxima entre a rasante natural e a 
modificada é inferior a tres metros. Inclúense no documento planos unha serie de seccións xerais coa 
comparativa da rasante actual e proxectada. 

Con carácter xeral, nestes espazos libres e zonas verdes, procúrase a conservación do arborado 
existente, polo que se procura minimizar a alteración da topografía que o sustenta. 

11.1.2. Apartado 4.2.2.24. Peches de parcelas 

O proxecto contempla, dando cumprimento ao establecido no contrato de compravenda asinado polo 
concello de Tomiño e o Bispado de Tui-Vigo, a execución dun novo peche de delimitación do resto da 
finca matriz da casa reitoral de Goián. O deseño do mesmo faise de conformidade co contido no punto 
4.2.2.24 da Normativa do PXOM tendo unha altura máxima de 2 metros. 

11.2. CUMPRIMENTO DO PUNTO 4.3.2. ORDENANZA 6 ZONAS VERDES. 

As obras de urbanización definidas no presente proxecto para o desenvolvemento das zonas verdes 
previstas na ordenación detallada da AR-4 axústanse ao regulado na Ordenanza 6 de zonas verdes da 
normativa do PXOM, nomeadamente no referido ás condicións de uso, estando os proxectados 
admitidos na ordenanza. 

O proxecto de urbanización no contempla edificacións no ámbito das zonas verdes. 

11.3. CUMPRIMENTO DO PUNTO 4.3.2 PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL 

Se ben as obras non afectan a ningún elemento patrimonial, na parcela lindeira ao ámbito de actuación 
sitúase a casa reitoral, que figura incluída no Catálogo de edificios e elementos a conservar do PXOM, 
coa identificación Reitorado de San Cristovo de Goián. O ámbito sitúase, ademais, nas inmediacións da 
igrexa parroquial de San Cristovo de Goián que figura así mesmo incluída no Catálogo do PXOM coa 
identificación 3605400700001. 
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A tramitación do presente proxecto de urbanización requirirá, por tanto do preceptivo informe da 
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 
da Xunta de Galicia. 

11.4. CUMPRIMENTO DO PUNTO 4.5 NORMAS DE URBANIZACIÓN DO PXOM DE TOMIÑO 

Sistema viario 

O ámbito de actuación comprende no seu extremo norte a urbanización da marxe correspondente 
dunha pista municipal con un ancho viario previsto no PXOM de 8 metros.  

Segundo o indicado no punto 4.5 do PXOM, para rúas de 8 metros a distribución a aplicar sería de dous 
carrís de 3 m e dúas beirarrúas de 1 m. Sen embargo esta sección non cumpriría coa normativa vixente 
de accesibilidade polo que se adopta una sección con unha beirarrúa de 1,8 m no lado sur, formando 
parte da nova urbanización, unha calzada de 5,5 m e un espazo de 0,70 m na marxe norte. Deste xeito 
habilítase polo menos un itinerario peonil accesible respectando a largura total de 8 m do PXOM. 

Polo que se refire á Av. Brasil (PO-552) que divide o ámbito en dúas zonas, se prevé na MP nº8 unha 
sección viaria de 16m. O PXOM no seu punto 4.5 contempla seccións de 15 m as cales se distribuirían 
en dúas calzadas de 3,5 m, dúas bandas de aparcamento de 2,5 m e dúas beirarrúas de 1,5 m.  

Adóptase esta sección coa salvedade de dispor beirarrúas de 2m o cal permite dar cumprimento á 
normativa de accesibilidade e alcanzar os 16 m previstos na MP nº 8. 

Supresión de barreiras arquitectónicas 

No punto seguinte se detalla o cumprimento da lexislación vixente en materia de accesibilidade dando 
cumprimento así ó punto correspondente do apartado 4.5 do PXOM. 

Redes de servizos 

No punto 9 da presente memoria e nos correspondentes anexos do proxecto se explican as condicións 
de cálculo e deseño das distintas redes de servizos cumprindo o indicado no apartado 4.5 do PXOM ao 
respecto. 

 

12 CUMPRIMENTO DA LEXISLACIÓN DE ACCESIBILIDADE 

Este documento foi redactado tendo en conta o disposto no decreto 35/2000, do 28 de Xaneiro, polo 
que se aproba o regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de "Accesibilidade e supresión 
de barreiras Arquitectónicas de Galicia". 

O proxecto cumpre así mesmo a co disposto na Lei 10/2014 de 3 de Decembro, de accesibilidade e coa 
Orde VIV/561/2010, de 1 de febreiro. 

A continuación faise unha análise do cumprimento desta normativa tomando como referencia os 
distintos artigos da orde VIV/561/2010 de aplicación. 
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12.1. ESPAZOS PÚBICOS URBANIZADOS E ÁREAS DE USO PEONIL 

12.1.1. Artigo 4 as áreas de uso peonil 

No deseño dos espazos públicos urbanizados destinados ó tránsito ou estancia peonil tivéronse en conta 
os puntos indicados neste artigo: 

 Inexistencia de resaltes nin escalóns illados. 

 Altura libre de paso non inferior a 2,20 m. 

 Pavimentación adecuada para o tránsito de cadeiras de rodas. 

12.2. ITINERARIO PEONIL ACCESIBLE 

12.2.1. Artigo 5 Condicións xerais do itinerario peonil accesible 

Establécense unha serie de itinerarios peonís accesibles no ámbito os cales se nomean no plano adxunto 
e se describen nos parágrafos seguintes analizando o cumprimento da orde VIV/561/2010 e o código 
de accesibilidade de Galicia. Deseñouse unha iluminación cun nivel mínimo de 20 luxes, homoxénea e 
sen deslumbramentos segundo os estudos incluídos no anexo 10. 

 IP1-Paseo entre as árbores: é un percorrido que discorre pola actual alameda cunha 
orientación SO-NE cunha lonxitude de 116 m,  pendente lonxitudinal do 3,5%, pendente 
transversal do 2% e largura de 6,5 m.  

 IP2-Senda dende o paseo entre as árbores e a Avda. Pio Troncoso: trátase dunha senda 
peonil cunha largura de 2 m, lonxitude de 59 m, pendente lonxitudinal do 5,3% e pendente 
transversal do 2%. 

 IP3: Rampla de baixada xunto ó novo peche do obispado: proxéctase unha rampla cunha 
largura mínima de 4,3m, pendente lonxitudinal do 8% e transversal do 2%. Ó longo do 
percorrido se dispoñen un total de 4 zonas de descanso.  

Os propios condicionantes da zona fan que non se poida alcanzar unha pendente inferior 
ó 8% posto que conecta unha rúa existente e polo tanto cunha cota fixa, coa zona de  
frondosas que pola súa riqueza como espazo natural non permite alterar de forma 
significativa o terreo máis alá da preparación do mesmo para executar o novo paseo, e polo 
tanto manterá unha cota similar á actual.  

Non obstante no apartado 1.2.4 do código de accesibilidade se contempla a posibilidade 
de alcanzar esta pendente do 8% en ramplas adaptadas cando as condicións físicas do lugar 
impiden chegar ó 6%, como é o caso. 

Existen ademais percorridos alternativos que permiten chegar ó mesmo sitio a través da 
Av. Pío Troncoso e as novas sendas e camiños propostos na zona de frondosas con 
pendentes por debaixo do 6%. 
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 IP4: percorrido peonil dende a Igrexa de Goián ata o auditorio a través da nova beirarrúa 
da área residencial 1.B.2 e da Avda. Pio Troncoso que conta cunha lonxitude de 235 m, con 
beirarrúas de larguras mínimas de 2 m, pendente transversal de 2% e lonxitudinal máxima 
do 6%. 

 IP5: itinerario peonil de acceso ás zonas de esparcimento e deportivas situadas xunto ó 
auditorio que discorre xunto á fachada sur do mesmo dende a Av. Pio Troncoso, cunha 
lonxitude de 70 m, pendente lonxitudinal e transversal inferior ó 2% e larguras superiores 
a 2m. 

 IP6: Senda peonil entre o IP1 e a Avda. Brasil: trátase dunha senda de 101 m de lonxitude 
cunha pendente lonxitudinal do 4,1%, pendente transversal do 2% e largura de 2m. 

 IP7: senda peonil que permitirá o acceso á zona de xogos dende a Avda. Ordoñez cunha 
pendente media do 5,7% largura mínima de 2 m e pendente transversal inferior ó 2%. 

 IP8: Rampla dende zona infantil a Avda. Brasil: deséñanse unha serie de ramplas con largura 
mínima de 2,0m, pendentes máximas do 8% e descansos espazados como máximo 10m de 
2 m de profundidade mínima. 

 IP9 e IP10: realízase a renovación das beirarrúas na Av. Brasil (PO-552) no entorno do 
ámbito con lonxitudes de 175 e 93 m nas marxes sur e norte respectivamente, con 
pendentes lonxitudinais inferiores ó 2,5% e transversais inferiores ó 2%. 

 IP11: beirarrúa no límite norte do ámbito. Ten unha pendente lonxitudinal do 4% e 
transversal do 2% con unha largura de 1,8m. 

 

Identificador Lonxitude 
(m) 

Largura 
mínima 

(m) 

Pendente 
lonxitudinal 

máx. (%) 

Pendente 
transversal máx 

(%) 
Pavimento Iluminación 

IP1 116 6,5 3,5 2 Enlousado de pedra Si 

IP2 59 2,0 5,3 2 Xabre estabilizado con 
cemento Si 

IP3 (rampla) 90 4,3 8,0 2 Formigón Si 
IP4 235 2,0 6,0 2 Formigón e lousa hidráulica Si 

IP5 70 2,0 2,0 2 Formigón e xabre 
estabilizado con cemento Non 

IP6 101 2,0 4,1 2 Xabre estabilizado con 
cemento Si 

IP7 49 2,0 5,7 2 Xabre estabilizado con 
cemento Si 

IP8 (rampla) 144 2,0 8,0 2 Formigón Si 
IP9 175 2,0 2,5 2 Formigón Si 

IP10 93 2,0 2,5 2 Formigón Si 
IP11 130 1,8 4,0 2 Formigón Si 

 



 PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA AREA DE REPARTO AR-4 EN GOIAN 

CONCELLO DE TOMIÑO 

 

 
                                             Página 26 
 

 

 

 
Imaxe 5: Itinerarios peonís 

IP-7 

IP-9 
IP-8

IP-6 

IP-4 IP-3 

IP-1

IP-5 

IP-2 

IP-11 

IP-10 
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12.3. ÁREAS DE ESTANCIA 

12.3.1. Artigo 6  Condicións xerais das áreas de estancia. 

O proxecto conta con zonas destinadas a actividades de esparcimento e deporte situadas xunto ó actual 
auditorio, as cales, en cumprimento do artigo 6 da orde VIV, teñen acceso dende a Avda. Pío Troncoso 
mediante un itinerario peonil accesible (IP4). 

12.3.2. Artigo 7 parques e xardíns 

Ás zonas verdes da actuación se pode chegar dende polo menos un itinerario peonil accesible, con áreas 
de descanso a distancias inferiores a 50 m nas que se dispoñen bancos deseñados conforme ó artigo 26 
da orde VIV. 

12.3.3. Artigo 8 sectores de xogos 

Prevese unha zona situada a carón do colexio que podería ser destinada nun futuro á instalación de 
xogos infantís accesible dende a Avda. Ordóñez a través do itinerario IP7 e dende a Avda. Brasil a través 
do itinerario IP8.  

12.4. ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

12.4.1. Artigo 10 Condicións xerais dos elementos de urbanización 

Tódolos elementos de urbanización considerados no proxecto compren co indicado neste artigo, 
garantindo a seguridade, a accesibilidade, a autonomía e a non discriminación de todas as persoas. Non 
presentan ondulacións, ocos, saíntes, nin ángulos vivos que poidan provocar o tropezo das persoas, nin 
superficies que poidan producir deslumbramentos. Os elementos de urbanización non invaden o ámbito 
libre de paso dos itinerarios peonís accesibles. 

12.4.2. Artigo 11 pavimentos 

Polo que se refire ós pavimentos, en tódolos itinerarios peonís proxectados compren coas esixencias 
recollidas neste artigo da orde VIV e no punto 1.2.1 do código de accesibilidade empregando formigón 
en ramplas e escaleiras onde as pendentes son máis elevadas, xabre tratado con cemento nas sendas 
de xeito que se consiga un firme cunha compacidade adecuada para o paso dunha cadeira de rodas e 
un pavimento a base de lousas de pedra no IP1.  

12.4.3. Artigo 14 ramplas 

Para os itinerarios que necesitan salvar os maiores desniveis, os cales veñen marcados polas cotas fixas 
de elementos ou espazos existentes como rúas deseñáronse ramplas conforme ó indicado neste artigo 
e os correspondentes apartados do código de accesibilidade de Galicia. 

Estas foron descritas no apartado 21.1 formando parte dos itinerarios accesibles IP3 e IP8. 
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Sinalízanse os extremos da rampla mediante o uso dunha franxa de pavimento táctil indicador 
direccional, colocada en sentido transversal á marcha coa mesma largura da rampla e 1,20 m de fondo, 
seguindo os parámetros establecidos no artigo 46.  

Tamén se dispoñen pasamáns a ambos lados das mesmas. 

12.4.4. Artigo 15 escaleiras 

Na esquina noroeste do novo peche da Reitoral, proxéctanse unhas escaleiras (E1) deseñadas segundo 
os parámetros indicados neste artigo e o apartado “1.2.3 escaleiras adaptadas” do código de 
accesibilidade. Estas escaleiras substitúen ás actuais e permiten salvar o desnivel e as fortes pendentes 
existentes. Proxéctanse cunha largura de 5,4 m, descansos de 1,3 m de largura cada metro de desnivel 
salvado, altura de tabica 17 cm e pegada de 30 cm con varandas. 

Proxéctanse tamén unhas escaleiras xunto á esquina noroeste da finca do colexio que salvan un desnivel 
de 1,5 m respectando no seu deseño de novo o indicado no artigos antes citados. 

12.5. MOBILIARIO URBANO 

Os elementos proxectados compren co indicado nos artigos 25, 26, 28, 30 e 31 da orde VIV. 

12.6. ELEMENTOS VINCULADOS Ó TRANSPORTE 

Nas áreas de aparcamentos respéctase o número de prazas total e as reservadas para persoas con 
mobilidade reducida da Modificación puntual nº8 dando cumprimento así ó artigo 35 da orde VIV.  

Estas zonas considéranse de uso mixto compartido con preferencia para os peóns polo que nas entradas 
se instala a sinalización que indica que se trata de áreas de coexistencia. 

 

13 XUSTIFICACIÓN DE PREZOS 

Para a obtención dos distintos prezos que figuran nos cadros de prezos número 1 e 2, redactouse o 
Anexo de Xustificación de Prezos, no cal se calcularon os custos directos das distintas unidades de obra 
e a partir destes os prezos de execución material segundo a fórmula: 

P = (1+K/100)·C 

Sendo: 

P: prezos de execución material en Euros 

K: porcentaxe correspondente aos custos indirectos 

C: custos directos en Euros 
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O valor K é función dos gastos non imputables a unidades concretas pero si ao conxunto da obra. O 
devandito coeficiente está calculado no Anexo de Xustificación de Prezos, adoptando un valor do 6% 
para o presente proxecto. 

14 ESTUDO DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO 

Este estudo establece as previsións respecto a prevención de riscos de accidentes e enfermidades 
profesionais, así como os derivados dos traballos de reparación, conservación e mantemento, e as 
instalacións preceptivas de hixiene, saúde e benestar dos traballadores. 

Servirá para dar unhas directrices básicas á empresa construtora para levar a cabo as súas obrigas no 
campo da prevención de riscos profesionais, facilitando o seu desenvolvemento, baixo o control da 
Dirección Facultativa, de acordo co Real Decreto 1627/1997, do 24 de Outubro, polo que se implanta a 
obrigatoriedade da inclusión dun Estudio de Seguridade e Saúde no Traballo nos proxectos de 
edificación e obras públicas. 

Este estudio de Seguridade e Saúde inclúe: 

 Memoria 

 Planos 

 Prego de condicións particulares 

 Presuposto 

O presuposto de execución material do Estudio de Seguridade e Saúde ascende á cantidade de: 

QUINCE MIL SEISCENTOS TRINTA E OITO EUROS CON SESENTA E SETE CÉNTIMOS (15.638,67€) 

 

15 REVISIÓN DE PREZOS 

De acordo co establecido no artigo 103  da “ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público”, e xa que a duración das obras é inferior a 2 anos, non é necesaria unha fórmula de revisión de 
prezos. 

 

16 EXECUCIÓN DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. PROGRAMACIÓN E PRAZOS 

As obras de urbanización proxectadas poderán executarse por fases que abrangan parte do ámbito 
global do proxecto de urbanización sempre que as obras contempladas en cada fase constitúan áreas 
funcionais directamente utilizables, sen menoscabo das condicións urbanísticas do resto do polígono.  
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En especial prevese a posibilidade de executar por fases a urbanización dos sistemas xerais incluídos, 
tanto o S.X. de espazos libres e zonas verdes (ampliación e reordenación da Alameda de Goián) como o 
S.X. viario, en función das dispoñibilidades orzamentarias do concello ou do eventual acceso a 
programas de finanzamento ou convenios con outras administracións. 

Prevese tamén a posibilidade de executar por fases diferenciadas as obras de urbanización ordinaria 
(sistemas locais) correspondentes aos cuarteiróns situados ao norte e ao sur da Avda. de Brasil (PO-
552), sempre que quede garantida a acaída conexión coas redes xerais de servizos.  

Achégase a continuación a programación das obras, proxectadas definindo o prazo de execución: 

 

 

 

17 PRAZO DE GARANTÍA 

Establécese un prazo de garantía de 1  ano para tódalas obras, contando a partir da data de recepción 
pola Administración, segundo o disposto nas condicións sinaladas nos artigos 166 e seguintes do 
regulamento xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12.637,04 12.637,04

12.986,16 12.986,16 12.986,16 12.986,16 12.986,16 12.986,16 12.986,16

45.206,34 45.206,34 45.206,34 45.206,34 45.206,34 45.206,34

35.631,96 35.631,96 35.631,96 35.631,96 35.631,96 35.631,96 35.631,96

41.018,78

79.144,39 79.144,39 79.144,39

37.578,41 37.578,41 37.578,41

63.085,85 63.085,85

4.923,15 4.923,15 4.923,15

721,71

1.628,10 1.628,10 1.628,10 1.628,10 1.628,10 1.628,10 1.628,10 1.628,10 1.628,10 1.628,10

1.563,87 1.563,87 1.563,87 1.563,87 1.563,87 1.563,87 1.563,87 1.563,87 1.563,87 1.563,87

PRESUPOSTO EXECUCIÓN MATERIAL 20.752,16 148.514,67 135.877,63 176.160,82 97.016,43 97.016,43 97.016,43 134.594,84 190.081,34 104.577,93

PRESUPOSTO EXECUCIÓN MATERIAL 
ACUMULADO

20.752,16 169.266,82 305.144,45 481.305,28 578.321,70 675.338,13 772.354,56 906.949,40 1.097.030,74 1.201.608,67

PRESUPOSTO BASE LICITACIÓN 24.695,06 176.732,45 161.694,38 209.631,38 115.449,55 115.449,55 115.449,55 160.167,85 226.196,80 124.447,74

PRESUPOSTO BASE LICITACIÓN ACUMULADO 24.695,06 201.427,52 363.121,90 572.753,28 688.202,83 803.652,38 919.101,93 1.079.269,78 1.305.466,58 1.429.914,32

282.545,48

1.201.608,67

EXECUCIÓN MATERIAL PBL (sin IVA)PROXECTO URBANIZACIÓN AR-4 GOIÁN
MESES

30.076,14

271.238,04 322.773,27

1 DEMOLICIÓNS

3 PAVIMENTACIÓN

25.274,07

108.174,742 MOVIMEMENTO DE TERRAS 90.903,14

6 REDES DE SERVIZOS

126.171,69

1.429.914,32

4 ESTRUTURAS 249.423,69 296.814,19

48.812,35

150.144,31

7 XARDINERÍA E MOBILIARIO URBÁN 112.735,22 134.154,91

5 PECHES

237.433,18

8 ILUMINACIÓN EXTERIOR

41.018,78

11 XESTION DE RESIDUOS 16.281,03 19.374,43

9 REPOSICIÓNS 14.769,45 17.575,65

12 SEGURIDADE E SAÚDE 15.638,67 18.610,02

10 SINALIZACION 721,71 858,83
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18 PLAN DE CONTROL DE CALIDADE 

Na execución das obras establecerase un Plan de control de calidade tendo en conta que tódalas 
unidades de obra levan repercutido un 2% para este fin. 

O Contratista deberá propoñer un plan de control de calidade e subministrará á súa costa, todos os 
materias que teñan que ser obxecto de ensaio, e dará as facilidades precisas para elo. 

A Dirección de Obra terá acceso a calquera parte do proceso de execución das obras, incluso ás que re 
realicen fora do área da propia obra, así como ás instalacións auxiliares de calquera tipo. O Contratista 
dará toda clase de facilidades para a inspección das mesmas. 

 

19 CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA 

Tendo o indicado no artigo 77 da lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, a 
clasificación do contratista será requisito indispensable cando o valor estimado do contrato sexa igual 
ou superior a 500.000 euros. 

Determínase a clasificación do Contratista que resultaría de acordo co establecido no Capítulo II Sección 
I do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas, aprobado polo Real Decreto 
1098/01, de 12 de Outubro e modificado polo RD 773/2015, de 25 de Agosto, polo que se modifican 
determinados preceptos do Regulamento. Neste RD indícase que soamente será esixible a clasificación 
naqueles subgrupos onde o importe da obra parcial sexa superior ó 20% total do contrato. Non 
obstante, cando as obras presentes partes fundamentalmente diferenciadas, poderase exixir a 
clasificación nalgunha delas aínda que o seu importe parcial non supere o dito 20%. 

Tendo en conta todo isto, proponse para este proxecto a seguinte clasificación do contratista: 

Grupo: C Subgrupo: 2 Categoría: 2 

Grupo: G Subgrupo: 6 Categoría: 3 
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20 PRESUPOSTO DAS OBRAS 

20.1. PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN + IVE 

 

CAPÍTULO IMPORTE 

1 DEMOLICIONS 25.274,07 

2 MOVEMENTO DE TERRAS 90.903,14 

3 PAVIMENTACION 271.238,04 

4 ESTRUTURAS 249.423,69 

5 PECHES 41.018,78 

6 REDES DE SERVIZOS 237.433,18 

7  XARDINERIA E MOBILIARIO URBANO 112.735,22 

8 ALUMEADO PUBLICO 126.171,69 

9 REPOSICIÓN DE SERVIZOS 14.769,45 

10 XESTION DE RESIDUOS 16.281,03 

11 SEGURIDADE E SAUDE 15.638,67 

     Presuposto de execución material 1.201.608,67 

     13% de gastos xerais 156.209,13 

     6% de beneficio industrial 72.096,52 

     Suma 1.429.914,32 

     21% IVE 300.282,01 

     Presuposto base de licitación +IVE 1.730.196,33 

 

Ascende o presuposto base de licitación +IVE á expresada cantidade de UN MILLON SETECENTOS TRINTA 
MIL CENTO NOVENTA E SEIS EUROS CON TRINTA E TRES CENTIMOS. (1.730.196,33€). 

20.2. PRESUPOSTO PARA COÑECEMENTO DA ADMINISTRACIÓN 

Resulta de sumar ó PBL o coste dos servizos afectados.  

Presuposto base de licitación +IVE 1.730.196,33 

SS.AA ELECTRICIDADE 16.280,09 

SS.AA. TELECOMUNICACIONS 16.343,93 

PRESUPOSTO PARA COÑECEMENTO DA ADMINISTRACIÓN 1.762.820,35 



 PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA AREA DE REPARTO AR-4 EN GOIAN 

CONCELLO DE TOMIÑO 

 

 
                                             Página 33 
 

 

Resulta ser de: 

UN MILLON SETECENTOS SESENTA E DOUS MIL OITOCENTOS VINTE EUROS CON TRINTA E CINCO 
CÉNTIMOS (1.762.820,35€). 

 

21 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN O PRESENTE ESTUDIO 

Este proxecto consta dos seguintes documentos: 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA E ANEXOS. 

1 MEMORIA DESCRITIVA 

2 ANEXOS Á MEMORIA 

ANEXO 1 ANTECEDENTES 

 ANEXO 2 TOPOGRAFÍA  

 ANEXO 3 PLANEAMENTO E ARQUEOLOXÍA 

 ANEXO 4 XEOLOXÍA E XEOTECNIA  

 ANEXO 5 PAVIMENTACIÓN  

 ANEXO 6 ESTRUTURAS  

 ANEXO 7 REDE DE ABASTECEMENTO 

 ANEXO 8 REDE DE SANEAMENTO 

 ANEXO 9 REDE ELÉCTRICA 

 ANEXO 10 ILUMINACIÓN EXTERIOR 

 ANEXO 11 SERVIZOS AFECTADOS  

 ANEXO 12 XESTIÓN DE RESIDUOS  

ANEXO 13 ASPECTOS AMBIENTAIS 

ANEXO 14 XUSTIFICACIÓN DE PREZOS 

ANEXO 15 CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA 

ANEXO 16  PROGRAMA DE TRABALLOS 

ANEXO 17:  PRESUPOSTO PARA COÑECEMENTO DA ADMINISTRACIÓN 

ANEXO 18 SEGURIDADE E SAÚDE 

ANEXO 19:  COMUNICACIÓN CON OTROS ORGANISMOS E SERVIZOS 



 PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA AREA DE REPARTO AR-4 EN GOIAN 

CONCELLO DE TOMIÑO 

 

 
                                             Página 34 
 

ANEXO 20: INFORME DE IMPACTO DE XÉNERO 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

DOCUMENTO Nº 3: PREGO DE CONDICIÓNS 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPOSTO 

 

22 CONCLUSIÓN 

O presente Proxecto, redactado por encargo do Concello de Tomiño, cumpre coas Normas vixentes e 
polo tanto queda en condicións de ser presentado á aprobación dos distintos Organismos competentes 
na materia. 

 

Goian, setembro de 2018, 

O arquitecto autor do proxecto 

 

 

Fdo. Javier Rivas Barros 

Colexiado nº 1.105 




